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VICTRIX SUPERIOR
Gaswandketel met of zonder SWW  waterstof 

ready!!!

voor nu
voor morgen

voor warmte zonder zorgen 
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VICTRIX SUPERIOR 35 NEW 
Modulerende gaswandketels voor Verwarming en Sanitair Warm Water

Waterstof ready - 20%

VICTRIX SUPERIOR 
Aqua Celeris.

A

XL A

Kenmerken:
• een vermogen tot 32kW CV en 33kW SWW bij

gebruik van G20 gas;
• condensatiemodule is vervaardigd uit INOX;
• hoge energieklasse [A+];
• NOx klasse 6;
• modulerend warmte vermogen van 7 tot 100% (G20);
• versnelde SWW productie dankzij het gepatenteerde

AQUA CELERIS systeem;
• optimale SWW temperatuur door automatisatie van

de debietregeling;
• zeer hoge prestatie voor SWW tot 16.1l/min deltaT

30°C
• regelbare systeem by-pass
• vorstbestendig tot -3°C
• rookgaszijdig voorzien van terugslagklep (CLV ready)
• lengte rookgaskanaal horizontaal / verticaal 60/100

tot 14.4m, en 80/125 tot 32m;
• Zeer performante interne regeling:

- buitentempratuur compensatie via ketel (geen
speciale kamerthermostaat vereist);
- regeling tot 3 zones via draadloze temperatuur- 
sensoren; en
- meerdere klokken en temperaturen per zone
programmeerbaar;

• het toestel is standaard geschikt voor zowel aardgas
als propaan, alsook voor een mengsel tot 20% 
waterstof (aanpassing parameters in toestel);

• optimale seizoensgebonden thermoregulatie dankzij
de modulerende kamerthermostaat (Super CAR of
CARV2) en buitentemperatuurvoeler

Model Gewicht (H x B x D) mm Gewicht toestel (kg)

35 775 x 440 x 389 44,8

Model Code Wamte output
kW

Efficientie bij nominale 
warmte output

Sanitair
comfort
(EN 13203-1)

SWW
productie
(∆t 30 °C)

Protectie
index

CV SWW 80-60 °C 40-30 °C

VICTRIX SUPERIOR 35 3.033010 32 34 97,5% 109,7% 16,1 l/min IPX5D
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Kenmerken:
• een vermogen tot 32kW (CV en SWW) bij gebruik 

van G20 gas;
• condensatiemodule is vervaardigd uit INOX;
• hoge energieklasse [A+];
• NOx klasse 6;
• modulerend warmte vermogen van 7 tot 100%

(G20);
• regelbare systeem by-pass;
• vorstbestendig tot -3°C;
• cascade opstelling mogelijk tot 8 toestellen, dankzij 

cascade optie kit cod. 3.020355. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Alversys;

• aansluiting op een externe boiler door middel van 
optiekit 3.022848;

• rookgaszijdig voorzien van terugslagklep (CLV 
ready);

• lengte rookgaskanaal horizontaal / verticaal 60/100 
tot 14.4m, en 80/125 tot 32m;

• zeer performante interne regeling:
- buitentempratuur compensatie via ketel (geen 
speciale kamerthermostaat vereist);
- regeling tot 3 zones via draadloze temperatuur- 
sensoren; en
- meerdere klokken en temperaturen per zone 
programmeerbaar;

• het toestel is standaard geschikt voor zowel aardgas
als propaan, alsook voor een mengsel tot 20% 
waterstof (aanpassing parameters in toestel);

• optimale seizoensgebonden thermoregulatie dankzij
de modulerende kamerthermostaat (Super CAR of
CARV2) en buitentemperatuurvoeler

VICTRIX  SUPERIOR 35  PLUS  NEW 
Modulerende gaswandketels voor Verwarming 

Waterstof ready - 20%

A XL A
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Model Gewicht (H x B x D) mm Gewicht toestel (kg)

35 775 x 440 x 389 42,5

Model Code Wamte output
kW

Efficientie bij nominale warmte output Protectie
index

80-60 °C 40-30 °C

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS 3.033011 32 97,5% 109,7% IPX5D



Afmetingen (H x .  x D) mm
 103 x 142 x 31

3.021395

TEMPERATUURREGELINGEN

CARV2

CARV2 �4odulerende 7-dagen kamertOermostaat� 

3aat toe om de ketel optimaal te laten werken bij
een veranderlijke buitentemperatuur al naargelang
de gewenste kamertemperatuur.

Voor optimalisatie van de stookcurve

3.014083

BOILERS

)uitentemperatuurvoeler

Opslagsystemen uit roestvrij staal
De <) 056? opslagtanken zijn gemaakt van roestvrij 
staal, ideaal voor opslag van :>>

)eschikbaar in � uitvoeringen: <) 056? �� Er7, 12� 
Er7, 2�� Erp en :63AR 2�� Er7

De <) 056? 12� Er7 en 0) 056? 2�� Er7 modellen 
zijn ook geschikt voor de aansluiting van 
zonnepanelen

<) 056? :63AR 2�� Er7 is een geïntegreerd 
systeem met een 2��l :>> opslagtank en bijgeleverd 
zonnepaneelcircuit 

Alversys bv  Hertogstraat 42, 3001 Leuven info@alversys.be

Aansluiting via bus-systeem voor de regeling van 
de kamertemperatuur en warmwaterproductie.

Extra functies: vakantie-modus; zomer / winter- 
modus; party-modus; ...

SMARTECH PLUS
L� 0RGXOHUHQGH�UHJHOLQJ�YDQ�GH�YHUZDUPLQJ�LQ�WLMGVORWV�PHW�KHW�GLVSOD\�RI�RS�DIVWDQG�PHW�GH�VSHFLDOH�DSS

�LQWHUQHWYHUELQGLQJ�RI�:L�)L�YHUHLVW�

LL� ,Q��HQ�XLWVFKDNHOHQ�RS�WLMGVORWV�RI�PHW�GH�JHRORNDOLVDWLH�YDQ�KHW�JH]LQVOLG�RS�GH�DSS

LLL� &RQWUROH�YDQ�GH�ZHUNLQJ��het verbruik, ZLM]LJLQJ�YDQ�GH�SDUDPHWHUV�HQ�YLVXDOLVHULQJ�YDQ�GH�IRXWFRGHV�RS�GH�display 

LY� =HHU�ODDJ�YHUEUXLN��KHW�ZHUNW�RS�EDWWHULMHQ�PHW�HHQ�DXWRQRPLH�WRW�PHHU�GDQ���MDDU
Y� *HPDNNHOLMN�DI�WH�OH]HQ�GDQN]LM�H�LQN�GLVSOD\

YL� %HGLHQLQJ�YDQ�PD[LPDDO����60$57�WKHUPRVWDWHQ�LQ�YHUVFKLOOHQGH�wooneenheden�YLD�de DSS

+L�WHFK�VPDUW�ZLUHOHVV�UHPRWH�FRQWURO�met�%OXHWRRWK�WHFKQRORJLH 
8LWJHUXVW�PHW�
• JDWHZD\
• PXXUEHYHVWLJLQJ
• WDIHOVWDQG
3RZHU�VXSSO\���EDWWHULMHQ��VWDQGDUG�
2SHUDWLQJ�RPJHYLQJVWHPSHUDWXUH������������&
3URWHFWLRQ�FODVV�,3���

3URGXFW�FODVV��9
�RU�9, 
6HL]RHQVJHERQGHQ�HQHUJLH�EHVSDULQJHQ�tot ��
�of���

��������

$IPHWLQJHQ����[�
'� PP����[���

$IPHWLQJHQ����[�
'� PP����[���

Overige

Ontvanger draadloze ruimtevoeler - kit 3.030906

Draadloze ruimtevoeler  3.030908

Systeem sonde    3.030913

Relay board  3.015350




