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VICTRIX SUPERIOR
Hydrogen 

ready!!!

CHAUDIÉRE GAZ  
CONDENSATION 

Chaudières murales au gaz 
modulantes pour le 

chauffage et l'eau chaude 
sanitaire

pour aujourd’hui
pour demain

 pour une chaleur sans souci



VICTRIX  SUPERIOR  35 NEW 
Chaudières murales au gaz modulantes pour le 
chauffage et l'eau chaude sanitaire Hydrogen ready - 20%

VICTRIX SUPERIOR 
Aqua Celeris.

A

XL A

Caractéristiques générales:

• puissance jusqu'à 32kW CH et 33kW ECS en utilisant
le gaz G20;

• module de condensation est en INOX;
• classe énergétique élevée [A+];
• classe de NOx 6;
• puissance calorifique modulable de 7 à 100% (G20);
• production ECS accélérée grâce au système breveté

AQUA CELERIS;
• température ECS optimale grâce à l'automatisation du

contrôle du débit;
• très haute performance ECS jusqu'à 16,1l/min deltaT

30°C;
• système de by-pass réglable;
• résistant au gel jusqu'à -3°C;
• Côté gaz de combustion équipé d'un clapet anti-retour

(CLV ready);
• Longueur du conduit de fumée horizontale/verticale

60/100 à 14,4 m, et 80/125 à 32 m;
• Régulation interne performante;

- contrôle d'un maximum de 3 zones par
l'intermédiaire de capteurs de température sans fil; et
- plusieurs horloges et températures programmables
par zone;

• l'appareil est adapté de manière standard au gaz
naturel et au propane, ainsi qu'à un mélange
contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène (paramètres de
réglage dans l'appareil).

• Thermorégulation saisonnière optimale grâce au
thermostat d'ambiance modulant (Super CAR ou
CARV2) et à la sonde de température externe.

Model Gewicht (H x B x D) mm Gewicht toestel (kg)

35 775 x 440 x 389 44,8

Model Code Wamte output
kW

Efficientie bij nominale 
warmte output

Sanitaire
comfort
(EN 13203-1)

SWW
productie
(∆t 30 °C)

Protectie
index

CV SWW 80-60 °C 40-30 °C

VICTRIX SUPERIOR 35 3.033010 32 34 97,5% 109,7% 16,1 l/min IPX5D
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CHAUDIÉRE GAZ  
CONDENSATION 
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VICTRIX  SUPERIOR 35  PLUS  NEW 

A XL A

�

Model Gewicht (H x B x D) mm Gewicht toestel (kg)

35 775 x 440 x 389 42,5

Model Code Wamte output
kW

Efficientie bij nominale warmte output Protectie
index

80-60 °C 40-30 °C

VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS 3.033011 32 97,5% 109,7% IPX5D

CHAUDIÉRE GAZ  
CONDENSATION 

Chaudières murales au gaz modulantes, 
seulment chauffage Hydrogen ready - 20%

Caractéristiques générales:

• puissance jusqu'à 32kW (CH et ESC) en utilisant le 
gaz G20;

• module de condensation est en INOX;
• classe énergétique élevée [A+];
• classe de NOx 6;
• puissance calorifique modulable de 7 à 100% (G20);
• by-pass du système réglable;
• résistant au gel jusqu'à -3°C;
• possibilité de montage en cascade jusqu'à 8 unités, 

grâce au kit option cascade cod. 3.020355. Pour plus 
d'informations, contacter Alversys;

• côté fumées équipé d'un clapet anti-retour (CLV 
ready);

• longueur de conduit horizontale/verticale 60/100 à 
14,4 m, et 80/125 à 32 m;

• régulation interne performante
- compensation de la température extérieure par la 
chaudière (aucun thermostat d'ambiance spécial 
n'est nécessaire);
- l'intermédiaire de capteurs de température sans fil; 
et
- plusieurs horloges et températures programmables 
par zone;

• l'appareil est adapté de manière standard au gaz
naturel et au propane, ainsi qu'à un mélange 
contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène (paramètres 
de réglage dans l'appareil);

• thermorégulation saisonnière optimale grâce au 
thermostat d'ambiance modulant (Super CAR ou 
CARV2) et à la sonde de température externe.



3.014083

TAMPONS SANITAIRE

Alversys bv  Hertogstraat 42, 3001 Leuven info@alversys.be

Autres

3.030906

3.030908

3.030913

Kit récepteur pour sonde d'ambiance sans fil

Sonde d'ambiance sans fil 

Sonde système   

Carte relais 3.015350

CONTRÔLES DE TEMPÉRATURE

60$57(&+�3/86
L� Contrôle modulant du chauffage par tranches horaires avec l'écran ou à distance avec l'application dédiée 
(connexion internet ou WiFi nécessaire).

LL� Allumage et extinction sur des plages horaires ou avec la géolocalisation du membre du foyer sur l'application.

LLL� Suivi du fonctionnement, de la consommation, de la modification des paramètres et de la visualisation des codes 
d'erreur sur le site web.

LY  Très faible consommation : alimentation par batterie avec une autonomie de plus de 2 ans

Y� Facile à lire grâce à l'écran e-ink.

YL� Contrôlez jusqu'à 18 thermostats intelligents dans différents foyers via l'application

Télécommande sans fil intelligente Hi-tech avec technologie Bleutooth 
Équipé de:
• Passerelle
• Support mural
• Support de table
Alimentation électrique 2 piles (standard)
Température ambiante de fonctionnement 0 - 40 C
Classe de protection IP 20

Classe de produit:�9
�RU�9, 
Économies d'énergie saisonnières ��
�Ru���
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Dimensions ���[�
P� PP����[���

Dimensions ����[� 
P� PP����[���

&$59��(Thermostat d'ambiance modulant 
7 jours)

Connexion via un système de bus pour le contrôle 
de la température ambiante et de la production 
d'eau chaude.

Fonctions supplémentaires : mode vacances ; mode 
été / hiver ; mode fête ; ...

Dimensions (H x L x P) mm:
����[�����[���

&$59�� 3.021395 

&$59�� Sans fil ��������

Permet de faire fonctionner la chaudière de manière 
optimale à une température extérieure changeante en 
fonction de la température ambiante souhaitée.

Pour l'optimisation de la courbe de chauffe

Sonde de température extérieure

Systèmes de stockage en acier inoxydable
Les réservoirs de stockage UB INOX sont fabriqués en acier 
inoxydable, idéal pour le stockage des eaux usées.

Disponible en 4 versions (UB INOX 80 ErP, 120 ErP, 200 ErP,    
et Solar 200 ErP)

Les modèles UB INOX 120 ErP et 200 ErP sont adaptés au 
raccordement de panneaux solaires.

UN INOX Solar 200 ERP est un système intégré avec un  
réservoir de stockage de 200l SWW et un circuit de panneaux 
solaires inclus




